
- Einzelverpackung
- Einwegverpackung
- Kartonagenverpackung
- NICHT Stapelfähig
- Transportfähig für Straße, Luftfracht und Seefracht (Container)
- Handhabung mit marktüblichen Flurfördergeräten (68,2 cm Kufen Innenmaß)
- Max. Breite von 80 cm (daraus ergibt sich eine maximale Polsterdicke an der Seite von ca. 30 mm)
- Ein- und Auspacken mit einer Person
- Maximalbelastung von 20 G (Stoßfaktor) bei einer Fallhöhe von 25 cm

- Abmessung der Verpackung 910 x 800 x 720 mm
-  Ausführung nach ISPM 15
-  Längsbeleistung der Kufen aus Kistensperrholz
-  Kufenklötze aus Fichte massiv
-  Boden aus Sperrholz/MFP/OSB
- Polsterung am Boden aus Ethafoam 220 (Berechnung nach Vorgaben)
- Aufnahmen aus Sperrholz innen mit Ethafoam 220 beklebt
-  Formteile an den Seiten aus Polylam 35 Kg/m³
-  Karton für Zubehör aus 2 welligem Karton, 700 x 300 x 100 mm
-  Haube => Faltkarton ohne Bodenklappe, 3 welliger Karton
-  PE Haube 80 my (Schmutz- und Staubschutz) evtl. antistatisch



Palettenboden mit Aufnahmen und Bodenpolsterung

Bodenpolsterung mit Nut zum
einheben des Gerätes mit Gurten

Auskleidung der Sperrholzaufnahmen
mit Ethafaom 220

Gerät liegt auf der
Bodenpolsterung auf und
wird von den Eck –
Aufnahmen in Position
gehalten

Palettenboden mit Gerät



Der Faltkarton wird lose auf
die Palette gesteckt

Eine 80 my Haube wird
über das Gerät gezogen
(Haube nicht gezeichnet)

Palettenboden mit offenem
Faltkarton

Palettenboden mit Faltkarton
und seitlichen Formteilen

Die Formteile werden
von oben in den in den
offenen Faltkarton
eingesteckt.



Palettenboden mit Faltkarton und
Zubehörkarton

Der Zubehör Karton wird
von oben in den offenen
Faltkarton eingesteckt.

Palettenboden mit geschlossenem
Faltkarton

Der Stoß des Faltkartondeckel´s
wird mit einem Klebeband
zusammen geklebt



Zuletzt wird der Faltkarton zusammen
mit der Palette mit einem Kunststoffband
gebunden.

Palettenboden mit Faltkarton gebunden


